
UFORCE 1.000

CONDUCCIÓN DEPORTIVA 

EN UN  4X4 UTILITARIO

experience more together



UFORCE 1.000

MOTOR

PRESTACIONES

TRANSMISIÓN

DIMENSIONES Y PESO

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

experience more together

Tipo Bicilíndrico en V, 8 
Válvulas, 4 Tiempos, 
refrigeración líquida, SOHC

Cilindrada 963 CC

Potencia 71 hp @ 7.000 rpm

Par máximo 74 Nm @ 6.500 rpm

Control de la mezcla Inyección electrónica BOSCH

Tipo de combustible Gasolina Extra

Capacidad útil depósito 10,5 Gal

Opciones 4x2, 4x4 y bloqueo 
de diferencial

Caja de cambios CVT por correa

Longitud 2.945 mm

Anchura 1.615 mm

Altura 1.850 mm

Distancia mínima al suelo 280 mm

Peso en vacío 690 kg

Capacidad de carga 685 kg

Peso total admisible 1.375 kg

Chasis Jaula antivuelco 
con certificación ROPS

Rueda delantera 14” En acero

Suspensión delantera Independiente de 
doble brazo

Rueda trasera 14” En acero

Suspensión trasera Independiente de 
doble brazo

Distancia entre ejes 2.050 mm

Dirección EPS

Freno delantero Disco Hidráulico 

Freno trasero Disco Hidráulico 

COLORES DISPONIBLES

Twilight Blue True Timber Camo
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